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บทคัดยอ 

การออกแบบเครื่องปนน้ําดินสําเร็จรูป มีวัตถุประสงคดังนี้ 1) เพื่อศึกษาเรื่องเครื่องปนน้ําดิน
สําเร็จรูป 2) เพื่อออกแบบและพัฒนารูปแบบของเครื่องปนน้ําดินสําเร็จรูป 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจ
ของผูใชงานของเครื่องปนน้ําดินสําเร็จรูป ซึ่งไดสรุปผลการวิจัยดังนี้ 

จากการศึกษาขอมูลดานผลิตภัณฑนั้นไดนําขอมูลมาออกแบบเคร่ืองปนน้ําดินสําเร็จรูป  โดย
ผานกระบวนการวิเคราะหรวมกับกรอบแนวความคิด และใชหลักการออกแบบผลิตภัณฑ ซึ่งมีลักษณะ
การผสมผสานของวัสดุดวยการนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชกับการปนน้ําดินแบบชาวบานเพื่อใหเกิดเปน
ผลิตภัณฑในรูปแบบใหมโดยใชวิธีทางสถิติไดแก คาเฉล่ีย (x̅) และสวนเบี่ยงเบนพ้ืนฐาน (S.D.) ในการ
วิเคราะหและสรุปผล 

ผลการวิจัยพบวาดานศึกษาผลิตภัณฑเครื่องปนน้ําดินสําเร็จรูป ประกอบดวย เหล็ก , มอเตอร
ไฟฟา , ใบพัดเหล็ก ตลับ , ลูกปน , น็อต , สายพานถังน้ําพลาสติก , Timer , วาลว , มูเล , สายดิน , 
ลอรถเข็น มีความเหมาะสมท่ีจะนํามาใชในการออกแบบ ดานการออกแบบเครื่องปนน้ําดินสําเร็จรูป 
ดานประโยชนใชสอย มีระดับความพึงพอใจ (x̅ = 4.88 , S.D = 0.18 ) ดานความสวยงาม มีระดับ
ความพึงพอใจ (x̅ = 4.8 , S.D = 0.23 ) ดานการใชงาน มีระดับความพึงพอใจ (x̅ = 4.8 , S.D = 0.24 
) และดานตนทุนการผลิต มีระดับความพึงพอใจ (x̅ = 4.8 , S.D = 0.23 ) 
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Abtract 

Designing of the Slip Tank Casting aim to 1) study of Slip Tank Casting 2) design and develop 

mechanical form of Slip Tank Casting. 3)  design and develop the style of slip Tank Casting Which 

summarizes the findings as follows. 
Summary of the research follows a study of product data for designing the soil water blender. 

Through analysis the framework concept and using the principles of product design.  Resembling a 

mix of materials with technology and applying to villagers.  A project’ s analysis and conclusion are 

using a statistical methods consist of Median (x̅) and Standard Deviation (S.D.). 
According to, studying of the Slip Tank Casting which contains of steel, electric motor, fan 

blades, ball bearings, bolt , plastic belt conveyer, timer, valve, flywheel, ground wire and 

wheel.Which are appropriate to be used in the design. The result of designing the Slip Tank Casting 

are as follows 1) Level of satisfaction in practical aspects (x̅ = 4.88 , S.D = 0.18) 2) Level of satisfaction 

in appearance (x̅ = 4.8 , S.D = 0.23) 3) Level of satisfaction in utilization (x̅ = 4.8 , S.D = 0.24) 4) 
Level of satisfaction in production cost (x̅ = 4.8 , S.D = 0.23) 
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บทนํา 
เครื่องปนน้ําดินสําเร็จรูปนี้เปนเครื่องมือสําคัญ

ท่ีใชในกระบวนการเริ่มตนในการทําเครื่องปนดินเผาใน 
หมูบานทุงหลวง ต.ทุงหลวง อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย ซึ่งมี
สํา คัญอยางยิ่ ง  เนื่ องจากการการปนน้ํ า ดิน  เปน
กระบวนการเปล่ียนสภาพวัตถุ ดิบ จากดินแข็งให
กลายเปนน้ําดินเพื่อการนําไปเทหลอลงแมพิมพ ซึ่งหาก
การปนดินไมแตกจะทําใหโมเรกุลอื่นๆไมเขากัน อาจทํา
ใหผลิตภัณฑท่ีไดแตกหักเสียหาย จึงทําใหไดคุณภาพ
ของผลิตภัณฑไมไดตามท่ีตองการ 

ปจจุบันพบวาในการทํางานในแตละครั้งของ
ชาวบาน ไดเกิดปญหาตางๆในการทํางาน เชน การยืน
ปนน้ําเดินแบบนั้นเปนเวลา 1-2 ชม เปนอยางตํ่า,ไฟฟา
ลัดวงจร,มีไฟฟารั่วไหลออกจากตัวสวาน,มีโอกาสจะทํา
ใหเกิดไฟช็อตเขาตอรายกาย,เกิดอาการเหนื่อยลาจาก
การยื่นปนน้ําดินเปนเวลานาน ปญหาเหลานี้จึงทําให
ชาวบานเกิดการทอถอยในการทํางาน ชาวบานบางคนก็
ถึงกับเลิกทํางานประเภทนี้ไปเลยก็มี  

ดังนั้นผูวิจัยไดนําปญหาเหลานี้มาศึกษาพัฒนา
ใหกับหมูบาน ทุงหลวง เพื่อใหไดผลลัพธที่ดีแกชาวบาน
และชวยพัฒนากระบวกการทํางานของชาวบานใหงาย
ตอการทํางานมากขึ้น เครื่องปนน้ําดินสําเร็จรูปนี้เปน
เครื่องมือสําคัญท่ีใชในกระบวนการเริ่มตนในการทํา
เครื่องปนดินเผาใน หมูบานทุงหลวง 

 

วัตถุประสงค 
1. เพื่อศึกษาเรื่องเครื่องปนน้ําดินสําเร็จรูป 

2. เพื่อออกแบบและพัฒนารูปแบบของเครื่อง
ปนน้ําดินสําเร็จรูป 

3. เพื่อสรางและหาประสิทธิภาพของเครื่องปน
น้ําดินสําเร็จรูป 

ระเบียบวิธีวิจัย 

การออกแบบเครื่องปนน้ําดินสําเร็จรูปผูวิจัยได
ใชกรอบแนวความคิดในการวิจัยตามวัตถุประสงค ดังนี้ 

กรอบแนวความคิดเพื่อศึกษาและรวบรวม
ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผลิตภัณฑและเอกลักษณโดย
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลดังนี้ 

- การเก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณ 
-  ก า ร เ ก็ บ ร ว บ ร ว ม ข อ มู ล โ ด ย ก า ร ใ ช

แบบสอบถาม 

กรอบแนวความคิดเพื่อออกแบบเคร่ืองปนน้ํา
ดินสําเร็จรูปโดยการเก็บรวบรวมขอมูลดังนี้ 

กรอบแนวความคิด “ทฤษฎีความพึงพอใจ
เกี่ยวกับความตองการของลูกคา” เปนการวิเคราะห
ความพึงพอใจของลูกคาเปนการวัดคา ผลิตภัณฑท้ังหมด
ของบริษัทสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาอยู
ในระดับใดโดยความพึงพอใจจะเกิดขึ้นเ ม่ือมนุษย
สามารถตอบสนองความตองการไดโดยการลดความตึง
เครียดและเปนส่ิงท่ีเกิดขึ้นของคนท่ีต้ังอยูบนความ
ตองการพื้นฐานมีความเกี่ยวพันกับผลผลิตท่ีเกิดขึ้นดังนี้ 

-  ความพึ งพอใจในการ เปรี ยบ เ ทียบกั บ
ความรูสึกกับความคาดหวัง 

-  ความพึ งพอใจในการ เปรี ยบ เ ทียบกั บ
ความรูสึกกับส่ิงเรา 

-  ความพึงพอใจเปนการเปรียบเทียบกับ
ความรูสึกหรือทัศนคติกับส่ิงท่ีไดรับ 

- พอใจเปนการเปรียบเทียบกับประสบการณ
ความคาดหวัง 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

ในการศึกษาวิจัยเครื่องปนน้ําดินสําเร็จรูปครั้งนี้
ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามขั้นตอนนี้ 
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ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ไดจาก
การศึกษาคนควาจากขอมูลท่ีมีผูรวบรวมไวดังนี ้

- ส่ิงพิมพตางๆ 

- ขอมูลทางอินเตอรเน็ต 

- หนังสือทางวิชาการ บทความ สารนิพนธ
วิทยานิพนธและรายงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

- แหลงขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ซึ่งได
จากการใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูล
จากกลุมตัวอยางเปาหมายจํานวน 100 คน 

 

การวิเคราะหขอมูล 

การวิ เคราะหขอมูลผู วิ จัยนํ าขอมูล ท่ี เก็ บ
รวบรวมไดมาตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถาม
ทุกฉบับโดยเลือกเฉพาะฉบับท่ีสมบูรณมาทําการ
วิเคราะหขอมูลเพื่อหาประสิทธิภาพของผลิตภัณฑตอไป 

 

ผลการวิจัย 

 การออกแบบและพัฒนาเครื่ องปนน้ํ าดิน
สําเร็จรูปสําหรับอุตสาหกรรมครัวเรือนขนาดเล็ก ต.ทุง
หลวง อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย 

 ผูวิจัยมีความสนใจในเรื่องของกระบวนการการ
ทําเครื่องปนดินเผาจึงไดเห็นวากระบวนการการปนน้ํา
ดินของชาวบานมีความอันตรายเปนมากในการทํางานใน
แตละครั้ง ขาพเจาจึงมีความตองการท่ีจะนําเทคโนโลยี
ทางดานตางๆ เพื่อมาพัฒนาการปนน้ําดินของชาวบาน
ใหเกิดเปนเครื่องปนน้ําดินสําเร็จรูป เพื่อใหมีความ
ปลอดภัยและมีความสะดวกสบายในการใชงานในแตละ
ครั้งอีกดวย 

 เ นื่ อ ง จาก เครื่ อ งป น น้ํ า ดิ น สํ า เ ร็ จ รู ป นี้ มี
เอกลักษณเฉพาะคือการผลิตมีขั้นตอนท่ีหลากหลาย
ต้ังแตการวัดองศา วัดขนาดท่ีเหมาะสมกับการใชงาน

และการเช่ือมเหล็ก ทําสีช้ินงาน ตอวงจรไฟฟาตางๆ 
การออกแบบรูปทรงของ ช้ินงานให ดูมีความเปน
มาตรฐาน ดูปลอดภัยใชงานงาย และใชงานไดเต็ม
ประสิทธิภาพในการทํางาน ขาพเจาจึงไดมีการคิดคน
และนําเสนอ เครื่องปนน้ําดินสําเร็จรูป  เพื่อพัฒนา
กระบวนการการปนน้ําดินในหมูบานทุงหลวงใหการ
ทํางานในแตละครั้งสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น 
ขาพเจาจึงมีความพอใจกับผลงานชุดนี้พอสมควร เพราะ
ไดทําการศึกษาและผลิตผลงานช้ินนี้ดวยตนเองจน
ประสบผลสําเร็จ และจะศึกษาคนควาเทคนิคตาง ๆท่ี
เกี่ยวกับวิจัยช้ินนี้เพื่อพัฒนาตอไป 

 

ตารางท่ี 1 แสดงคุณสมบัติดานประโยชนใชสอย 
เกณฑการประเมิน � S.D. 

1 ความสะดวกสบาย 4.97 0.07 
2 ความปลอดภัย 4.97 0.07 

3 ประหยัดแรง 4.98 0.06 

4 ประหยัดเวลา 4.99 0.04 

5 ใชงานไดงาย 4.67 0.33 

 

 

ตารางท่ี 2 แสดงคุณสมบัติดานความสวยงาม 

เกณฑการประเมิน � S.D. 
1 รูปทรงไดสัดสวน 4.87 0.13 

2 ความประณีตของช้ินงาน 4.76 0.19 

3 การประกอบช้ินสวนงาน 4.82 0.17 

4 โครงสรางความแข็งแรง 4.79 0.22 

5 รูปทรงเหมาะสมกับการทํางาน 4.82 0.20 
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ตารางท่ี 3 แสดงคุณสมบัติดานกรรมวิธีการผลิต 

เกณฑการประเมิน � S.D. 
1 ใชงานไดตรงวัตถุประสงค 4.96 0.08 

2 ไมมีขอผิดพลาดในเวลาใชงาน 4.78 0.20 

3 ใชวัสดุเหมาะสมตอการใชงาน 4.91 0.13 

4 มีประสิทธิภาพในการทํางาน 4.81 0.19 

5 เขาใจระบบการทํางานไดงาย 4.56 0.27 

 

ตารางท่ี 4 แสดงคุณสมบัติดานตนทุนการผลิต 

เกณฑการประเมิน � S.D. 
1 ราคาเหมาะสมกับรูปแบบ
ผลิตภัณฑ 

4.86 0.13 

2  ร าคา เหมาะสม กับ วั ส ดุ ท่ี
เลือกใช 

4.85 0.15 

3 ราคาเปนท่ีนาพอใจเมื่อเทียบ
กับราคาในทองตลาด 

4.87 0.14 

4 ราคาเหมาะสมกับประโยชน
ทางดานการทํางาน 

4.86 0.18 

 

ภาพที่ 1 ขั้นตอนการผลิต 
 

สรุปและอภิปรายผล 

ดานประโยชนใชสอย 

จากการวิเคราะหขอมูลประโยชนดานการใช
สอย ความสะดวกสบาย อยูในระดับประสิทธิภาพดี ซึ่ง
หมายถึง สามารถใชงานไดดีกวาวิธีเดิมท่ีเคยใช ความ
ปลอดภัย อยูในระดับมีประสิทธิภาพดี ซึ่งหมายถึง ไม

เกิดปญหาในการใชงาน ประหยัดแรง อยูในระดับ
ประสิทธิภาพดี. ซึ่งหมายถึง สามารถแบงเบาในการใช
งานการทํางานไดมากกวาเดิม ประหยัดเวลา. อยูใน
ระดับประสิทธิภาพดี. ซึ่งหมายถึง ในการปนน้ําดิน
สามารถไปทําอยางอื่นไดตอ และใชงานไดงาย อยูใน
ประสิทธิภาพดี ซึ่งหมายถึง. การเปดเครื่องทํางานไมมี
ความซับซอน 

ดานความสวยงาม 

จากตารางวิเคราะหขอมูลดานความสวยงาม
รูปทรงและสัดสวนอยูในระดับมีประสิทธิภาพดี สวน
เรื่องความปราณีของช้ินงานอยูในระดับมีประสิทธิภาพดี
ซึ่งหมายถึงมีการเก็บรายละเอียดเรียบรอยอยูในระดับมี
ความเหมาะสม การประกอบช้ินงาน อยูในระดับมี
ประสิทธิภาพดี ซึ่งหมายถึงการประกอบช้ินงานมีสัดสวน
ท่ีเหมาะสม  โครงสรางความแข็งแรงอยู ในระ ดับ
ประสิทธิภาพดี  ซึ่ งหมายถึงสามารถทํางานได เต็ม
ประสิทธิภาพ และรูปทรงเหมาะสมกับการใชงานอยูใน
ระดับประสิทธิภาพดี ซึ่งหมายถึงรูปทรงเหมาะสมกับ
การใชงาน 

ดานการใชงาน 

จากตารางวิเคราะหขอมูลดานประโยชนใชงาน
ใชงานไดตรงวัตถุประสงค อยูในระดับมีประสิทธิภาพดี
ซึ่ งหมายถึงสามารถใชงานไดตามท่ีตองการ  ไมมี
ขอผิดพลาดในการใชงาน  อยู ในระดับสภาพดี  ซึ่ ง
หมายถึงสามารถใชงานไดตามปกติ ใชวัสดุเหมาะสมตอ
การใชงาน อยูในระดับประสิทธิภาพดี ซึ่งหมายถึงวัสดุท่ี
ใชมีความแข็งแรงคงทน มีประสิทธิภาพในการทํางานอยู
ในระดับดี ซึ่งหมายถึงสามารถทํางานไดอยางเ ต็ม
ประสิทธิภาพ และเขาใจระบบการทํางานไดงายอยูใน
ระดับประสิทธิภาพดี ซึ่งหมายถึงระบบการทํางาน
สามารถเขาใจไดงาย 
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ดานตนทุนการผลิต 

จากตารางวิเคราะหขอมูลตนทุนการผลิต ราคา
เหมาะสม กับรู ปแบบผ ลิตภั ณฑ  อยู ใ น ร ะ ดับมี
ประสิทธิภาพดี สวนเรื่องราคาเหมาะสมกับวัสดุ ท่ี
เลือกใชอยูในระดับประสิทธิภาพดี ราคาเหมาะสมกับ
ประโยชนทางดานการทํางานอยูในระดับมีประสิทธิภาพ
ดี แสดงใหเห็นวาเครื่องปนน้ําดินสําเร็จรูปมีการใชงาน
ไดตรงวัตถุประสงคอยูในระดับประสิทธิภาพดี 

 

อภิปรายผล 

 จากการศึกษาและสร าง เครื่ องปนน้ํ า ดิน
สําเร็จรูป ผูวิจัยขอเสนอแนะประเด็นในการอภิปรายผล 
ดังนี้ 
 การอภิปรายผลการทดสอบหาประสิทธิภาพ
ของเครื่องปนน้ําดินสําเร็จรูป การศึกษาเรื่อง “การ
ออกแบบและพัฒนาเครื่องปนน้ําดินสําเร็จรูปสําหรับ
อุตสาหกรรมครัวเรือนขนาดเล็ก ต.ทุงหลวง อ.คีรีมาศ 
จ . สุโขทัย” มีกลุมตัวอยางเปนผูผลิตและผูบริโภค
ผลิตภัณฑเครื่องปนน้ําดินสําเร็จรูป จํานวน 100 คนโดย
เปนการเจาะจงในแตละดานท้ังดานปญหาตางๆในการ
ทํางานและท้ังในดานความปลอดภัย ดังนี้ผูวิจัยจึงไดลง
พื้น ท่ีสํารวจถึงการทํางานของชาวบาน  ได เขาไป
สอบถามถึงปญหาตางๆท่ีพบในการทํางานในแตละครั้ง
ของชาวบาน ท้ังนี้จากท่ีไดสอบถามจากชาวบาน 100 
คน ผูวิจัยเล็งเห็นถึงปญหาตางๆ เชน การยืนปนน้ําเดิน
แบบนั้นเปนเวลา 1-2 ชม เปนอยางตํ่า,ไฟฟาลัดวงจร,มี
ไฟฟารั่วไหลออกจากตัวสวาน ,มีโอกาสจะทําใหเกิด
ไฟช็อตเขารายกาย ,เหนื่อยลาจากการย่ืนปนน้ําดิน 
ผูวิจัยไดนําปญหาเหลานี้มาศึกษาพัฒนาใหกับหมูบาน 
ทุงหลวง เพื่อใหไดผลลัพธท่ีดีแกชาวบานและชวยพัฒนา
กระบวกการทํางานของชาวบานใหงายตอการทํางาน

มากข้ึน สะดวกสบายมากขึ้นและยังมีความปลอดภัยใน
การใชใหมากย่ิงขึ้นอีกดวย 

อภิปรายดานการใชสอย 
ประโยชนดานการใชสอยเครื่องปนน้ํ าดิน

สําเร็จรูป จากการศึกษาพบวาสวนของประโยชนดาน
การใชสอยเครื่องปนน้ําดินสําเร็จรูปสามารถใชงานได
อยางเต็มประสิทธิภาพและยังใชวัสดุท่ีมีความแข็งแรง
เหมาะสมกับการทํางานในแตละครั้ง มีความปลอดภัย
และยังประหยัดเวลาในการทํางานได เพราะเครื่องปน
น้ําดินสําเร็จรูปสามารถต้ังเวลา ปด-เปด ของการทํางาน
ไดอีกดวย 

อภิปรายดานความสวยงาม 

ความสวยงามและรูปทรงเครื่องปนน้ํ าดิน
สําเร็จรูป จากการศึกษาพบวา เรื่องของรูปทรงได
สัดสวน มีความปราณีของช้ินงานมี การเก็บรายละเอียด
งานท่ีมีความเรียบรอยอยูในระดับท่ีมีความเหมาะสมกับ
การใชงาน การประกอบช้ินสวนของวัสดุตางๆการเก็บ
ขอบงานมีความเรียบรอย เทคนิคการผลิตการเช่ือม
เหล็กอยูในระดับท่ีดี ตัวช้ินงานมีความเหมาะสมการตอ
และการเช่ือมของช้ินงานมี ความปราณีสวยงามสะอาด
ตา วัสดุท่ีนํามาใชมีความเหมาะสมแกช้ินงานท้ังชนิด
ของวัสดุและคุณภาพ ดานการใชงาน รวมแลวทําให
ช้ินงานมีประสิทธิภาพในการทํางานไดมากขึ้น มีความ
เช่ือถือไดอยูในระดับหนึ่ง เครื่องปนน้ําดินสําเร็จรูปไดมี
การออกแบบรูปทรงใหเหมาะสมกับกระบวนการใชงาน
ใหมีความเขาใจงาย ความแข็งแรง ความปลอดภัยใน
การใชงานและยังประหยัดเวลา สามารถท่ีจะไปทํางาน
อยางอื่นตอไดอีกดวย 

อภิปรายดานการใชงาน 

จากการศึกษาพบวาในของเรื่องดานการใชงาน
เครื่องปนน้ําดินสําเร็จรูปมีการคัดเลือกวัสดุท่ีเหมาะสม
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กับการผลิต คํานึงถึงความสะดวกและแข็งแรงปลอดภัย
คงทน และใชงานไดอยางเหมาะสมกับผลิตภัณฑ จาก
เกณฑการใชงานดานประโยชนใชสอย การใชงานไดตรง
วัตถุประสงค มีการใชงานไดตรงจุดประสงคของการ
ออกแบบ ตัวช้ินงานมีการเพิ่มลูกเลน เพิ่มความแปลก
ใหม ใหแตกตางออกไปจากการปนน้ําดินโดยวิธีเดิม ซึ่ง
เห็นไดวาการใชงานเครื่องปนน้ําดินสําเร็จรูปสามารถใช
งานไดตามท่ีออกแบบและตามวัตถุประสงคท่ีคิดเอาไว 

อภิปลายดานตนทุนการผลิต 

จากการศึกษาพบวาในเรื่องตนทุนการผลิตของ
เครื่องปนน้ําเสียสําเร็จรูป มีการคัดเลือกวัสดุท่ีเหมาะสม
กับผลิตภัณฑ ไดคํานึงถึงความสะดวกตอการใชงาน มี
ความสวยงามอยูในระดับหนึ่งและราคาท่ีเหมาะสมกับ
รูปแบบของผลิตภัณฑ  ราคาอยู ในระดับท่ีมีความ
เหมาะสมสําหรับกับชาวบานและเร่ืองราคาเหมาะสมกับ
วัสดุท่ีเลือกใช ซึ่งหมายถึงวัสดุท่ีเลือกใชสามารถท่ีจะใช
งานไดตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดเอาไว 
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